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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Metal-Fluid

De aplicación universal
Limpiar, conservar, proteger

WEICON Metal-Fluid es un agente para proteger y limpiar
superficies mates y pulidas en interiores y tiene el certificado NSF.

Metal-Fluid protege, conserva y limpia tanto superficies metálicas
como también cerámica, madera, vidrio y plásticos. Las
inscripciones grabadas al ácido y las impresas así como las
superficies de plástico y las juntas de goma no se despegan con
Metal-Fluid.

Datos técnicos

Olor casi inodoro

Características De efecto antiestático

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Color lechoso

Código ISSA 53.402.30/31

Código IMPA 450817

Procesamiento
Procesamiento a temperatura ambiental. Agitar bien antes de
usar. Aplicar suficiente cantidad de Metal Fluid en la superficie,
distribuir homogéneamente y pulir con un trapo limpio. Superficies
muy sucias, ej. en cocinas, deben limpiarse antes con productos
apropiados.

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de
+50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
11580400-36 Metal-Fluid 400 ml


